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Los sistemas de alarmas inalámbricas permiten una protección eficaz sin 
instalación ni cable. El pack 980W1 contiene:
• 1 central de alarma de 4 zonas (ref. 980C1) con batería y cerradura con llave  
• 1 cargador de 220Vca 12Vcc 500mA para la central 980C1 (ref. 980A)
• 1 detector por infrarrojos inalámbrico (ref. 980I)
• 1 contacto magnético inalámbrico (ref. 980MT)
• 1 mando a distancia miniatura (ref. 980T)
• 1 pila alcalina (ref. P9VA) para el detector por infrarrojos inalámbrico 980I
• 1 pila alcalina (ref. P12V) para el contacto inalámbrico 980MT
• 1 pila alcalina (ref. P12V) para el mando a distancia 980T
El sistema de alarma es completo y dispuesto para funcionar. Frecuencia de 
funcionamiento para el transmisor: 433MHz.
Le proponemos las siguientes opciones para completar su pack 980W1 

ref. 980W1
> opciones
uno o varios mandos a distancia (ref. 980T), uno o varios detectores por infrarrojos inalámbricos  
(ref. 980I), uno o varios contactos magnéticos inalámbricos (ref. 980MT), 1 sirena inalámbrica  
(ref. 980S o SSFS + emisor SSFE), 1 sirena interior (ref. SI o SE115), 1 transmisor telefónico  
(ref. TD110), 1 pararrayos  (ref PSFN)

Se presenta bajo la forma de un llavero que activa o desactiva la 
central de alarma 980C1. El tercer botón activa la alarma pánico. 
Estas operaciones pueden ser efectuadas dentro o fuera de la 
casa. Alcance máximo del mando a distancia : 40m (alcance 
óptimo: de 20 a 30m).

> opción
1 pila alcalina de 12Vcc (ref. P12V)

Detecta toda fuente de calor en movimiento en un ángulo de 
90° y a una distancia de 7m. El detector puede ser instalado 
horizontalmente o en un ángulo para más discreción. La caja 
es autoprotegida contra la apertura. Distancia máxima entre la 
central 980C1 y el detector por infrarrojos inalámbrico 433.92MHz. 
Distancia máxima: 40m (distancia óptima: de 20 a 30m)

> opción
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) 

ref. 980Iref. 980T

El pack de alarma inalámbrico 980W1

Mando a distancia por radio Detector por infrarrojos inalámbrico

DESCUENTO PROFESIONAL 

30% para todos los precios
+ 1% por 10 unidades y
+ 2% por 20 unidades de referencia idéntica

50% excepto para los precios
+ 10% por 10 unidades
+ 20% por 20 unidades de referencia idéntica

OFERTA

OFERTA

   AYUDA A LA VENTA
El concepto que le proponemos es simple, eficaz y barato :
1.  Compre 10, 20, 50, 100, 200 o 500 folletos en español sin nombre con tárifa pública o 
sin precios y mándelos a sus clientes con una carta de presentación de su empresa. 
2.  Puede hacer pedidos a medida que reciba los pedidos de sus clientes o agruparlos 
para poder de este modo beneficiarse de los precios decrecientes por cantidades. 
Compre como mayorista y venda con la tárifa pública del catálogo. 
No espere más y pida desde ahora sus folletos. 
Folleto en español con precios (ref. ESAPD) los 20  5€, los 200 45€, los 400  80€ sin IVA 
Folleto en español sin precios  (ref. ESSPD) los 20  8€, los 200 68€, los 400 120€ sin IVA  
Disponibles también en inglès, alemán y francès. 

El catálogo de 196 páginas en español no será disponible en formato papel, lo será 
unicamente en CD ROM. Podrá imprimir las páginas seleccionadas en su impresora.          
                                                                            
Catálogo en español con precios en CD ROM formato pdf (ref. CDAP) 14€ por unidades 
Catálogo en español sin precios en CD ROM formato pdf (réf. CDSP) 21€ por unidades 

Disponemos también del catálogo de 196 páginas CD ROM en español, inglès y francès  
formato INDESIGN. Dichos 3 CD ROM han sido especialmente concebidos para los 
impresores, maquetistas con fin de permitirles de explotar los ficheros con las páginas del 
catálogo 2003/2004. Podrá modificarlos, exportalos en distinctos formatos (html, pdf, eps 
etc...) , cambiar y personalizar la cobertura del catálogo así como modificar los precios 
del catálogo, los textos en francès, español e inglès, añadir productos, páginas o idiomas 
(alemán, italiano etc...) . 
Los que tengan el software InDesign versión 2.0 o XPRESS o equivalente podrán abrir los 
ficheros indd. Catálogo de 196 páginas en CD ROM en francès, inglès y español con y sin 
precios formato INDESIGN los 3 CD (réf. CDIN) 250€

ECLATS ANTIVOLS
Centre de gros Larrieu 19 rue Gaston Evrard 

31094 TOULOUSE FRANCE  CEDEX  1 
E-MAIL : ECLATS.ANTIVOLS@wanadoo.fr   

Web : www.eclats-antivols.com
TEL : +33 (0) 561 41 58 13
FAX : +33 (0) 561 41 14 20

Estimados clientes,
Tenemos el gusto de presentarles un extracto de nuestra nueva edición 
del catálogo 2003. El catálogo contiene 196 páginas, y el folleto 12 páginas. 
Para cada uno de los productos presentados en este folleto indicamos el precio 
público sin IVA en EUROS. 
Si está registrado en el Registro del Comercio en nuestro sector de actividad, le 
concederemos un descuento a deducir del precio público de dicho folleto. 
Si no figura en el Registro del Comercio en nuestro sector de actividad o es un 
consumidor, su precio será el precio público. 
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Bienvenidos al folleto de 12 páginas. Es un extracto del CATALOGO de 196 páginas. 
Para recibir el nuevo catálogo 2003/2004 CD ROM en español con más de 1500 productos, 
solo tendrá que rellenar el vale de pedido situado al final del folleto y mandárnoslo. 
Una participación de 10€  para mardarle el catálogo. Reembolso de los 10€ para cualquier pedido superior a 100€ sin IVA. 
Disponemos también de catálogos y folletos en varias versiones, con y sin precios, con y sin nombre. 
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Conjunto previsto para la protecci·n de una casa individual sin pisos. La central 
se instala en el garaje o en la entrada, el detector por infrarrojos en el sal·n, el 
detector bivolum®trico en el pasillo o en la entrada y el teclado de activaci·n cerca 
de la puerta de entrada. Las sirenas SE115 y SA115 se colocan respectivamente 
dentro y fuera de la vivienda. El pack est§ compuesto por 1 central TE3 + 1 bater²a  
12V6, 1 pararrayos PF220, 1 teclado SA223+HB1, 1 detector por infrarrojos IR23, 1 
bivolum®trico BIVO, 1 sirena interior SE115, 1 sirena exterior autoalimentada SA115 
+ 1 bater²a  12V1.

ref. TE3W

ref. SUSB/N/R

ref. F12B ref. F12R ref. F12V ref. F12W

ref. F220A ref. F220B/F220R

ref. BA200

ref. SD630

ref. TITAN ref. TITANP

�L���H���XHYR���Wi�R�R�������H������i�L��V��R���iV��H��������R�X�WRV��

> opciones
uno o varios detectores por infrarrojos  (ref. IR4), uno o varios detectores bivolum®-
tricos (ref. BIVO), uno o varios contactos (ref. SC10), 1 sirena parlante (ref. SIP), 1 
þash xen·n (ref. F12A), 1 sirena exterior inal§mbrica  + emisor (ref. SSFS + SSFE), 
1 transmisor telef·nico (ref. TD110, TD110W o VOC)

���N��R��X�WR���������H���V�

Sirena de tipo pi®zo-el®ctrico. Emite un sonido modulado que imita el sonido de las 
sirenas de la policia americana. La sirena tiene un soporte de montaje de metal. 
Potencia sonora de 114dB bajo 12Vcc. Potencia 15W. Caja de PVC blanco (ref. 
SUSB), negro (ref. SUSN) y rojo (ref. SUSR)
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
 Dimensiones Ï95x100mm Å Peso 500gr Å Alimentaci·n de 6-12Vcc Å Consumo 320mA 

6L�H�������%���9�����:��R�L�t����H�L����

Montaje con tornillos. Aparato hem®tico para interiores y exteriores (resiste a las 
intemperias). Visible a distancia por tiempo de lluvia, de niebla, de d²a o de noche. 
Compatible con todos los sistemas de alarmas. La l§mpara dura unas 400 horas 
Velocidad : 1.5Hz 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V : DImensiones Ï70x44mm Å Peso 90gr
 Alimentaci·n de 12Vcc Å Consumo 150mA Å 120 fogonazos por minutos

)��VK�[H�y���H���9����R�H�R��H�XHxR�

)��VK�[p�R���i�E����H����9������[����
El þash electr·nico F220A le permite cubrir muchas necesidades 
muy diversas (se¶alizaci·n de los almacenes, letreros,  etc.). 
Se compone de una l§mpara de xen·n larga duraci·n con un 
consumo d®b²l.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

DImensiones Ï70x45mm Å Peso 62gr 

)��VK�[H�y���]X��\��R�R��H����9������[����
L§mpara de x®non larga duraci·n de 
consumo deb²l.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
DImensiones Ï99x75mm Å Peso 170gr 
Alimentaci·n de 220Vca Å Consumo 200mA

����V�LVR��WH�HIy�L�R��R��
�L��yIR�R

Durante su ausencia, todos los ruidos de su ni¶o y 
los de su casa ser§n detectados gracias al micr·fono 
extra sensible del BA200. Activaci·n del aparato 
durante 1 minuto cuando el ruido que se produce 
dura por lo menos 2 segundos y medio. El monitor 
registra los sonidos y los llantos de su ni¶o. En este 
momento preciso, el n¼mero de tel®fono programado 
anteriormente se marca autom§ticamente : este 
sistema le advierte inmediatamente. El aparato no 
necesita una conexi·n al suministro el®ctrico.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 65x125x27mm Å Peso 260gr 

> opciones
1 pararrayos telef·nico (ref. PFT), 1 clavija de conexi·n para conexi·n telef·nica 
(ref. C72M)

����V�LVR���������H�V��H����H�p��H��R�W�R�
Este transmisor telef·nico le 
informa de la activaci·n de 
su sistema de alarma. Puede 
guardar en memor²a hasta 
6 n¼meros de tel®fono y un 
mensaje vocal de 16 segundos 
grabado anteriormente. 
La memor²a no es volatil. 
Puede marcar hasta 5 veces 
el n¼mero y validarlo. El 
transmisor es prioritario en 
caso de alarma aunque la 
l²nea est® ocupada. Caja en 
ABS blanco. Salida rel® para 
activar por tel®fono un circuito 
de alumbrado o la calefacci·n 
marcando un c·digo con 3 
cifras. La programaci·n de los n¼meros de tel®fono se hace por un tel®fono con 
frecuencia vocal o un beeper (no suministrado).
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 109x160x36mm Å Peso 240gr Å Alimentaci·n de 12Vcc 
Consumo en reposo 20mA, en marcha 100mA

> opciones
1 pararrayos telef·nico (ref. PFT), 1 modulo de detecci·n del nivel de la alimentaci·n  
12Vcc (ref. LV12), 1 modulo de control de la l²nea telef·nica (ref. MCT)

&R��X�WR���������R����V��L�LH�W�
Una de las ventajas de este aparato es que  
funciona durante varias alarmas. Esto no es el 
caso para la mayoria de los sistemas con gas en 
el cual el cartucho tiene que ser reemplazado 
despu®s de cada desencadenamiento. Alarma 
compacta que asusta y neutraliza. Destinado a 
la protecci·n de bungalows de obra, caravanas, 
barcos, etc... Tiene dos þash especiales, de una 
sirena, de un terminal de cableado de salida para 
detectores, contactos, botones p§nico, LEDS 
de indicaci·n. La activaci·n y la desactivaci·n 
pueden ser efectuadas por la alarma o 
por un mando a distancia. Funci·n p§nico. 
Autoprotecci·n contra el arranque. Autoalimentada por 2 bater²as recargables de 
12Vcc/1A que tendr§ que a¶adir. Salida contacto ON. Entregado con soporte de 
instalaci·n y mando a distancia. Tendr§ que a¶adir un cartucho (ref. TITANTP).
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 300x165x180mm Å Peso 5.5Kg Å Alimentaci·n de 220Vca

> opciones
uno o varios cartuchos de gas pimienta (ref. TITANP), 1 mando a distancia suplementario (ref. TITANT), 2 bater²as recargables 12V 1,2AH (ref. 12V1)), uno o varios con-
tactos magn®ticos (ref. SC10), 1 detector bivolum®trico (ref. BIVO) 

&��WX�KR��H���V��L�LH�W����������RX���,�$�
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V�

Dimensiones Ï63x209mm 
Peso 380gr 

ref. SUSB ref. SUSN ref. SUSR
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ref. APE

ref. DF9
> opciones : una pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) 

ref. DG220

ref. FLAM

ref. S12 �R�R
ref. S12C ��R����

> opciones
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) o 1 bater²a recargable de 8.4Vcc (ref. 6F22N),1 
alimentaci·n de 220Vca/12Vcc 500mA (ref. T500)

ref. DANN

ref. 300WB

ref. TOPWB

'HWH�WR���H�KX�R��XWy�R�R��H��9�����]X�E��R�
Detector fotoel®ctrico no radioactivo 
que detecta todo tipo de humo y le avisa 
gracias a su zumbador integrado de 85dB. 
Completamente aut·nomo, no necesita 
ninguna conexi·n y conviene tanto para una 
tienda, como para una casa individual o un 
piso. Previsto para una ýjaci·n en el techo. Un 
detector puede a el solo cubrir una superýcie 
de unos 60m2. Dispone de un bot·n de test 
y de un piloto que indica si la pila est§ gastada.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï140x45mm Å Peso 400gr 
Alimentaci·n de 9Vcc

'HWH�WR���H���V����9����XWy�R�R���]X�E��R�
Detecta todo tipo de gas o emanaciones nocivos (gas 
natural, metano, butano, propano, acetileno, GPL, 
hidrogeneo) y conviene tanto para una tienda, como para 
una casa individual o un piso. Previsto para una ýjaci·n 
en el techo o en el muro (a una altura de 1,5 metros). Un 
detector puede cubrir  una superýcie de unos 60m2. En 
caso de detecci·n de gas, el detector emitir§ una se¶al 
sonora que salvar§ su vida. Completamente aut·nomo, 
tiene una excelente relaci·n calidad/precio, le DG220 
es indispensable en todos los lugares donde el gas este 
presente.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 72x140x45mm Å Peso 460gr
Alimentaci·n de 220Vca Å Consumo 2,5/3,5W

([WL�WR���H������
El FLAM sirve para apagar los peque¶os fuegos y los principios 
de incendio. Indispensable ah² donde un fuego pueda declararse 
(coche,casa, camping, etc.). De peque¶o tama¶o, puede colocarlo 
en cualquier parte. Manipulaci·n sin riesgo. Adaptado a todas las 
categor²as de fuego. Preserva la capa de ozono.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï45x150mm Å Peso 250gr Å Contenido 150ml

$�������H�VR������L�X�L���Ly�
Esta alarma personal (bajo la forma de una 
peque¶a linterna) es muy eýcaz contra los rateros. 
Su potencia (120dB) le permite funcionar en 
una distancia de 700m. La alarma es activada 
aut·maticamente al extraer el cord·n. Incluye 
tambi®n una l§mpara de bolsillo.
!������WH�tVWL��V�WH��L��V

Dimensiones 60x72x25mm Å Peso 140gr
Alimentaci·n de 9Vcc 

> opci·n
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) o 1 bater²a recargable de 8,4Vcc (ref. 6F22N)

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones Ï75x80mm Å Peso 330gr Alimentaci·n 12Vcc Consumo 700mA

6L�H����R��WX�EL�����9������$����������%�

$��RKR�t�HW�R��R��L��L���R���H��H�V
Tan s·lo es necesario soplar durante 6 segundos 
por el embudo del DANN para conocer su tasa de 
alcohol. La luz verde indica que todo es correcto, la 
amarilla, que se aproxima al los 0.5g de alcohol y la 
roja, que ha superado esta tasa y, por lo tanto, que  
no debe conducir. Indispensable para la seguridad 
de su familia. No dude en guardarlo en la guantera 
de su coche. Contiene dos embudos.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 66x165x22mm Å Peso 115gr
Alimentaci·n de 220Vca/12Vcc 500mA 

���N�%$6,&��RWR�L]��Ly���R����KR��V������������������H�������.��H��V��H�L]R���RWR���R��E�R�XHR�
Utilizaci·n : casas individuales. 16 ciclos m§ximo por d²a. Anchura m§xima del hojas : 
1,85m. Peso m§ximo de la hoja : 150Kg. Carrera ¼til : 300mm. Apertura m§xima : 120Á. 
Regulador de potencia el®ctrica. Este pack tiene :
Å 2 gatos con bloqueo, condensador y llave de descierre (ref. 300D, 300G)
Å 1 central de mando el®ctrico con 2 condensadores (ref. EA62)
Å 1 receptor por radio con 1 canal de 433MHz (ref. R1F)
Å 1 mando a distancia 2 funciones de 433MHz (ref. T2F) con pila de 12Vcc (ref. P12V)

> opciones
Uno o varios mandos a distancia suplementarios (ref. T2F), antena de 433MHz (ref. 433AF), c®lula por infrarrojos (ref. I3024, IR5024V o 
IR20E), detector de bucle magn®tica (ref. DBM), lector de llaves magn®ticas (ref. CLCMN+LCMN+ n llaves CMN), sem§foros (F220C), teclado 
(ref. SA223 o EX5M), teclado inal§mbrico (ref. SA224 o CLEA), monedero con ýchas (ref. MAJT) + ýchas (ref. MAJTT), ondulador de 220Vca 
500VA (ref. OND5) en caso de corte del suministro el®ctrico.

���N�%$6,&��XH�W���H������H�E�V�X���WH���HVER����WH�\�VH��LR��������������L��RV��R���t�
Utilizaci·n : casas individuales. 16 ciclos m§ximo por d²a. Regulador de potencia 
el®ctrica. Disminuci·n de velocidad en ýn de ciclo, inversi·n con obst§culos, auto 
aprendizaje, volumen limitado, silencioso, accesorios de descierre exterior incluso. 
Alumbrado autom§tico integrado :
Tama¶o m§ximo de la puerta : 2,30m (que bascula) y 2,15m (seccional).
Tama¶o m²nimo del dintel : 60mm (que bascula) y 250mm (seccional).
Este pack tiene :
Å 1 operador bloqueante de techo con cadena 5/6m2 40 daN (ref. TOP)
Å 1 central integrada (ref. TOPC)
Å 1 receptor por radio integrado de 433MHz (ref. R1F)
Å 1 mando a distancia con 2 funciones de 433MHz (ref. T2F) con pila (ref. P12V)

> opciones
Uno o varios mandos a distancia suplementarios (ref. T2F), antena de 433MHz (ref. 433A), c®lula por infrarrojos (ref. I3024 o IR5024V), descierre por llave (ref. DEB), 
segmento de seguridad anti aplastamiento (ref. PALP), cable (ref. CPALP), sem§foro (F220C), teclado (ref. SA223 o EX5M), teclado inal§mbrico (ref. SA224 o CLEA), 
lector de llaves magn®ticas (ref. CLCMN+LCMN+ n llaves CMN), monedero con ýchas (ref. MAJT) + ýchas (ref. MAJTT), ondulador de 220Vca 500VA (ref. OND5).
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ref. TX6 ref. RX6
> opciones
De 1 a 6 mandos a distancia con 1 canal (ref. TX6},1 alimentaci·n de 220Vca/13,8Vcc 
1A (ref. CH1C) + 1 bater²a recargable de 12Vcc 1,2AH (ref. 12V1) o una alimentaci·n 
de  220Vca 12Vcc 700mA (ref. T700)

> opciones
1 pila alcalina de 12Vcc (ref. P12V), uno o varios receptores de 433MHz con 
1 canal (ref. RX6)

ref. SA224
ref. RB1F

ref. R4IR

ref. R4 (4 canales)

ref. R1CO

ref. R1 (1 canal)

ref. CASFE
> opci·n
1 pila alcalina de 12Vcc (ref. P12V) ref. 15330N

> opciones
1 pila alcalina de 12Vcc (ref. P12V) + 4 pilas alcalinas de 1,5Vcc 
R6P (ref. 4R6P)

Emisor de radio 1 canal con c·digo giratorio destinado 
al control a distancia. Alcance m§ximo : 100m (Alcance 
·ptimo : de 30 a 50m).
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 34x52x13mmÅ Peso 20gr Å Alimentaci·n de 12Vcc

0���R����LVW���L���L�L�WX����H
���0+]��R�����������R���y�L�R��L��WR�LR

5H�H�WR���H����0+]��R�
���������R���y�L�R��L��WR�LR

Receptor programable con c·digo destinado al 
control a distancia. LED de control del estado. 
Programaci·n de tipo moment§neo o marcha/
interrupci·n. Salida contacto seco 5A 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 48x72x24mm Å Peso 150gr 
Alimentaci·n de 12Vcc Å Consumo 300mA

5H�H�WR���H����0+]���9����R���������������
WH����R�L���i�E�L�R�6$����R�&/($

Receptor de radio con 1 canal programable 
mediante sistema mini dip. Frecuencia 
controlada mediante oscilador de superýcie  
para m§s estabilidad. Salida rel® programable 
de tipo moment§neo, contacto ON 1A /220Vca.  
Posibilidad de utilizarlo como contacto OFF. 
Este receptor puede ser utilizado para controlar 
sistemas de alarma, aperturas de barreras a 
distancia, control de puertas de garaje, bot·n 
p§nico, etc. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V�: Dimensiones 
127x56x42mm Å Peso 70gr Å Alimentaci·n de 
12Vcc /24Vca Å Consumo 12mA 

> opciones
1 antena de 433MHZ (ref.433A), 1 adaptador de 220Vca/12Vcc (ref. CH1C) + 1 ba-
ter²a recargable de 12V 1AH (ref.12V1), 1 teclado inal§mbrico (ref. SA224 o CLEA), 
uno o varios mandos a distancia (ref. T1F), 1 rodillo de 100m de cable de 6 hilos (ref. 
6X022 o W6XS) (2 hilos para la alimentaci·n, 2 hilos para el rel® NÁ1, 2 hilos para la 
autoprotecci·n 24H).

5H�H�WR���H����0+]��R����������\��������HV�
�R���y�L�R��L��WR�LR

> opciones
De 1 a 12 mandos a distancia radio con 1 canal de 433MHz (ref. R1T 
o R1TG), de 1 a 12 contactos inal§mbricos (ref. R1CO), 1 alimentaci·n 
220Vca/13,8Vcc 1A (ref. CH1C) + 1 bater²a recargable de 12Vcc 1,2AH 
(ref. 12V1) o un adaptador de  220Vca 12Vcc 700mA (ref. T700)

�H����R�L���i�E�L�R�����������0+]��R���������HV�
Teclado inal§mbrico herm®tico, aut·nomo, 
programable por el teclado. Puede ser instalada 
tanto en el interior como en el exterior. Permite 
activar hasta 3 circuitos seg¼n el receptor 
utilizado. Los cuatro canales  funcionan con 4 
RB1F o 2 RB2F. El cuarto canal est§ reservado 
a la autoprotecci·n (autoprotecci·n contra el 
arranque y la apertura). Distancia m§xima : 60m 
(distancia eýcaz : de 30 a 40m con una antena 
en el receptor). El teclado inal§mbrico SA224 es 
compatible con el receptor radio RB1F o RB2F y con 
las centrales inal§mbricas HA50, HA52 y as² como 
el receptor SA225. Este teclado tiene la ventaja de 
poder accionar a distancia tres sistemas distinctos. 

A s ² , puede controlar con un automatismo, un sistema de 
alumbrado y un sistema de alarma (debe incoporarse 1 receptor RB1F o RB2F 
tiene que ser a¶adido en cada uno de los sistemas).
 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V���Dimensiones 80x110x29mm Å Peso 220gr 
Alimentaci·n 9Vcc Å Consumo 0.01mA en vigilia y 9mA en funcionamiento

> opciones
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA), uno o varios receptores de 433Mhz (ref. RB1F, 
RB2F220 o RB2F), 1 antena de 433MHz (ref. 433A), 1 caja de protecci·n para 
teclado (ref. SA223P), 1 repetidor (ref. SA225) para aumentar el alcance del teclado 

,�I����R�R�L���i�E�L�RV�
���0+]�

Detector por infrarrojo inal§mbrico con lente 
gran §ngulo multi haces de alta calidad. 
Regulaci·n de sensibilidad y de transmisi·n. 
Autoprotecci·n contra la apertura. Indicaci·n 
del nivel de bater²a. Frecuencia : 433,92MHz. 
Alcance m§ximo : 100m (alcance ·ptimo : 
entre 30 y 50m)
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 64x100x45mm Å Peso 135gr

> opciones
1 pila alcalina de 9VCC (ref. P9VA), uno o varios receptores de 
4 canales (ref. R4)

&R�W��WR�����pWL�R��L�L�WX���L���i�E�L�R��H�
���0+]

Contacto magn®tico con transmisor radio 
(alta seguridad ASK) con c·digo m·vil y un 
im§n externo inal§mbrico para por ejemplo 
detectar una apertura de puerta. entre 5 
y 8mm. LED de control de transmisi·n. 
Frecuencia : 433MHz. Contacto magn®tico 
inal§mbrico compatible con el receptor 
electr·nico 1 canal R1 o el receptor de 4 
canales R4.
Alcance m§ximo : 100m (alcance ·ptimo : 
entre 30 y 50m). 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 58x33x20mm Å Peso 40gr 
Potencia 5mW

> opciones
1 pila alcalina de 12V (ref. P12V), 1 receptor de 433MHz 1 canal (ref. R1) o 1 receptor 
433MHz de 4 canales (ref. R4)

> opciones
Entre 1 y 12 mandos a distancias radio miniaturas de 4 canales 
(ref. R4T) o 1 canal (ref. R1T o R1TG), de 1 a 12 contactos 
inal§mbricos (ref. R1CO), de 1 a 12 detectores volum®tricos 
infrarrojos inal§mbricos (ref. R4IR)

&�����L��HR�L���i�E�L�R����������R��ERWy��KH��pWL�R
Posibilidad de seleccionar 128 c·digos. 
Resiste a la intemperies. Montaje con 
tuercas o cinta adhesiva. El receptor puede 
ser conectado a  cualquier enchufe mural 
est§ndar. Tonalidad : ding, ding dong o 
óWestminsterô.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones del emisor 83x21x43mm 
Alimentation 12Vcc Dimensiones del receptor 
95x135x32mm Å  Peso 270gr Å Alimentaci·n 220Vca

6LVWH�����WL���XVWL���R��H�LVR���R����WH
Sistema antiangustia completamente 
aut·nomo. El enfermo podr§ llevar el 
emisor consigo (colgado del cuello) y la 
enfermera el receptor y as² dedicarse 
a otras ocupaciones. Cada vez que el 
paciente apoye en el bot·n del emisor, el 
receptor dar§ una serie de bipes breves 
para avisar al reponsable del enfermo. 
Para que el paciente no est® molestado, 
el emisor viene con una cuerdecita para colgarlo alrededor del cuello. Distancia 
m§xima : 25m. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones del emisor 35x67x16mm Dimensiones del receptor 88x62x23mm 

Receptor programable con c·digo giratorio (ref. R1) concebido para funcionar con uno o varios contactos inal§mbrico (ref. R1CO).
Receptor programable con c·digo giratorio (ref. R4) concebido para funcionar con uno o varios contactos inal§mbrico (ref. R4IR).
LED bicolor de control del estado. Programaci·n de tipo moment§neo o marcha/interrupci·n. Autoprotecci·n contra la apertura. Salida 
contacto seco para pilotar un rel® 125Vac/0,5A o 30Vcc/1A. 4 sorties sur relais programmables NO ou NF pour le R4. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 63x94x30mm Å Peso 70gr Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 10/40mA
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ref. RS001
> opci·n
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) para el emisor

ref. TXDW1

ref. 975 ��R�����HV�

ref. INFB

> opciones  
1 cierre el®ctrico (ref. GAE o GAS) + 1 transformador (ref. PVT) para controlar una 
apertura de puerta a distancia, 1 rodillo de cable (ref. W4XS) para la conexi·n con 
el cierre el®ctrico.

ref. PP2S

> opciones
1 monitor suplementario (ref. PVNM), 1 adaptador (ref. RJ123), 1 cable de 15m
 (ref. RJ1216M), 1 cierre el®ctrico (r®f. GAE ou GAS) + 1 alimentation (r®f. PVT) 

ref. PVN �E����R��H��R�

ref. PVC ��R�R��
> opciones
1 monitor suplementario (ref. PVNM), 1 adaptador (ref. RJ123), 1 cable de 15m
 (ref. RJ1216M), 1 cierre el®ctrico (r®f. GAE ou GAS) + 1 alimentation (r®f. PVT) 

> opciones  
1 aparato suplementario (ref. PP7EC), 1 cierre el®ctrico (ref. GAE o GAS) o cerradura 
el®ctrica (ref. 5001), 1 rodillo de 100m de cable (ref. W8XS)

ref. PP7EN

�L���H���XHYR���Wy�R�R������������H������i�L��V��R���iV��H��������R�X�WRV��

,�WH��X�WR�����LVW���L����������R���������
Compuesto por un emisor y un receptor con 1 
canal. Le permite activar o desactivar a distancia 
un aparato alimentado en 220Vca (luz, mini 
cadena, motor 220V, etc.). Un primer impulso en 
el mando a distancia activa y el segundo impulso 
desactiva. Alcance m§ximo : 30m
Alcance ·ptimo: entre 10 y 20m.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones emisor 36x120x23mm 
Dimensiones receptor 70x140x34mm Å Peso 320gr  
Potencia 300W max Å Alimentaci·n de 220Vca 

,�WH��X�WR�����LVW���L����������R���������
Compuesto por un emisor y un receptor con 1 canal. Puede 
activar o desactivar a distancia un aparato alimentado 
en 220Vca (luz, mini cadena, motor 220V, etc.). Alcance 
m§ximo : 50m. Alcance ·ptimo entre 20 y 30m. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones emisor 38x120x15mm Å Peso 50gr
Dimensiones receptor 60x90x30mm Å Peso 150gr  
Potencia 500W max Å Alimentaci·n de 220Vca Å Peso total 200gr

> opciones
1 pila alcalina de 12Vcc (ref. P12V) para el emisor, uno o varios mandos a distancia 
suplementarios (ref. TXD), 2 receptores suplementarios (ref. RXD), 1 interfaz telef·nica 
(ref. RTELD) + cable telef·nico (ref. RJ112M) + clavija de conexi·n (ref. C72GA)

,�WH��R�X�L���R�HV�VH�WR���R���R�X���Ly��
�H�I�H�XH��L���R���������

Intercomunicador compuesto por 2 aparatos. No es posible a¶adir un tercer 
intercomunicador. Transmisi·n FM. Frecuencia del canal 145KHz.
Potencia de salida audio 100 mW
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 115x165x45mm Å Peso 1100gr Å Alimentaci·n de 220Vca Å Consumo 5W 

,�WH��R�X�L���R���H��HV���KR���R�����HV�
El intercomunicador viene con un cable de 20m para conectar los 2 elementos.  
Predispuesto para una utilizaci·n interior.
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 127x47x91mm Å Peso 600gr del conjunto Å Alimentaci·n de 9Vcc

> opci·n  
1 pila alcalina de 9Vcc (ref. P9VA) o 1 alimentaci·n (ref. T500)

,�WH��R�X�L���R��Iy�L�R�������HV���KR�H��
V��H�L]R��R����KL�RV

Funciona como un campanilleo de puerta de 
entrada cl§sica y le permite igualmente hablar 
con sus visitantes antes de recibirles. No necesita 
ninguna alimentaci·n separada para el platino de 
calle. Composici·n del conjunto : 1 platino de calle 
con portaetiqueta alumbrado, 1 intercomunicador 
mural con bot·n de control para cierre el®ctrico, 20 
metros de cable el®ctrico de 2 hilos. 2 hilos entre el 
platino de calle y el aparato bastan para comunicar, 
y 2 hilos suplementarios tienen que a¶adir para 
controlar un cierre el®ctrico (ref GAS O GAE) m§s 
un transformador 220Vca/12Vcc (ref PVT). Distancia 
m§xima entre el platino y el aparato : 20m. Ning¼n 
aparato suplementario en opci·n.
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones aparato 100x210x80mm  
Dimensiones platino de calle 85x95x35mm  
Peso 950gr Å Alimentaci·n 220Vca

,�WH��R�X�L���R���K��HW�
�R����KL�RV�������������������

Intercomunicador f·nico 
empotrado 7 hilos. Este 
dispositivo permite comunicarle 
con sus visitantes y autorizarles 
el acceso de su vivienda sin 
salir de casa. Composici·n del 
conjunto : 1 platino de calle 
impermeable empotrado con 
frente delantera protegido 
contra las intemperias, un 
pulsador y una etiqueta con 
su nombre, 1 aparato de 
intercomunicador mural con 
botones de control, 
1 transformador 220Vca/12Vcc. 
7 hilos entre el platino de calle y el intercomunicador bastan para comunicar y 
controlar un cerradero el®ctrico. Distancia entre el platino y el aparato : 300m.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones aparato 83x213x61mm Å Dimensiones platino de calle 100x170x44mm 

,�WH��R�X�L���R��Yt�HR��R����KL�RV�H��V��H�L]R
Sistema de intercomunicador audio y v²deo simple de instalar e utilizar. Ofrece numerosas ventajas a las personas 
preocupadas por el crecimiento de su seguridad y la de su familia. Cuando los visitantes apoyen en el bot·n de llamada 
exterior, la c§mara transmitir§ la imagen al monitor situado en el interior, mientras un campanilleo se¶ala que hay un 
visitante en la puerta. Ser§ posible comunicar por el intercomunicador y si es necesario podr§ abrir la puerta a distancia. 
Composici·n del conjunto Å 1 platino c§mara saledizo Å 1 monitor v²deo de piso  Å 1 adaptador Å 1 cable RJ12 de 16m con 
6 hilos. 6 hilos entre el platino de calle y el monitor bastan para comunicar. Posibilidad de control de un cierre el®ctrico 
(ref GAS o GAE) con 2 hilos suplementarios y una alimentaci·n de 220Vca/12Vcc (ref. PVT). 
Distancia m§xima entre el platino de calle y el monitor : 16 metros de cable con 6 hilos con enchufe RJ12 proveido (ref. 
RJ1216M). Fijaci·n mural. 
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

C§mara PVNC Dimensiones 97x126x37mm Å Alimentaci·n de 12Vcc Å Consumo W
Monitor PV2M Dimensiones 185x221x52mm Å Alimentaci·n de 18Vcc Å Consumo 14W
Peso total c§mara monitor y alimentaci·n 2,88Kg

'L�KR�L�WH��R�X�L���R��Yt�HR�H[LVWH�H���RV�YH�VLR�HV��E����R�\��H��R�E��R�����HIH�H��L��
�9��\��R�R��E��R�����HIH�H��L���9&�
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ref. CNM

ref. CNB

ref. CCC
ref. CCBref. CCAP

ref. CCN

ref. M8C
> opci·n  
Una alimentaci·n 220Vca 12Vcc (ref. T1000)

ref. M23
ref. M23A

ref. M35C
ref. M35CA

ref. 24H
> opciones 1 cinta v²deo VHS,  una o varias c§maras negro y blanco (ref. CCN, CN36, CN55, CNM, CNIV, CNB, CN, CNA, CNL o CNTV) o una o varias c§maras 
color (ref. CCC, CC220, CCAP, CCB, CC, CCA, CC14 o CCO), 2 conectores (ref. BNC7),1 cable (ref. RCAM4) + 2 adaptadores (ref. BNCRCA) 

ref. M12SF

&i�����E����R�\��H��R���9���
���´��RE�HWLYR����������H�V�,5

Compatible con todos los monitores, la c§mara 
blanco y negro con circuito impreso y objetivo 
integrado puede ser adaptada a cada soporte debido 
a su peque¶o tama¶o. Control de ampliýcaci·n y 
circuito iris autom§ticos para evitar los excesos 
de exposici·n. Deýnici·n : 290 000 pixeles, 
sensibilidad  : 0,1 lux, objetivo : 3,6mm.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 32x32x22.5mm Å Peso 25gr
Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 100mA

&i�����E����R�\��H��R�����9���
���´�RE�HWLYR��������X�LR��H�V�,5

¶ caja met§lica con 6 LEDs IR
¶ iluminaci·n min. : 0.1 Lux / F1.2 
¶ salida v²deo : 1Vpp (75 Ohms) 
¶ lente : f3.6mm / F2.0 ¶ §ngulo de vista : 92Á 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 72x57x28mm Å Peso 180gr  
Alimentaci·n 9/12Vcc o pila 9VÅ Consumo <0.4W

&i�����E����R�\��H��R���9���
���´�WXER��R��RE�HWLYR������

C§mara blanco y negro con objetivo ýjo 
integrado y soporte. 
Resoluci·n : 330 l²neas TV, 
sensibilidad : 0,1 lux, sensor CCD : 1/3ò.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï21x74mm Å Peso 100gr
Alimentaci·n 12Vcc
Consumo 130mA

&i������R�R����9������´��
�R��RE�HWLYR������

C§mara color de peque¶o tama¶o 
con objetivo integrado, muy 
discreta. Su instalaci·n es posible 
sobre cada tipo de soportes. 
Deýnici·n : 290 000 pixeles, 
sensibilidad : 3 lux, objetivo : 
3,6mm. §ngulo del objetivo 92Á.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 28x29x28mm Å Peso 40gr
Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 50mA

&i������R�R����9������´��R��
RE�HWLYR�������\��X�LR�

C§mara color con objetivo ýjo, 
micr·fono y soporte. 
Resoluci·n : 380 l²neas TV, 
sensibilidad : 3 lux, sensor CCD : 1/3ò.
Salidas audio y v²deo sobre clavija RCA.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 23x58x25mm Å Peso 40gr
Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 50mA

&i������R�R����9������´�WXER�
�R��RE�HWLYR������

C§mara color con objetivo ýjo integrado 
y soporte. 
Resoluci·n : 330 l²neas TV, 
sensibilidad : 2 lux.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï21x74mm Å Peso 100gr
Alimentaci·n 12Vcc
Consumo 130mA

0R�LWR��Yt�HR��´�����
Monitor v²deo blanco y negro 
de 9/12 pulgadas de muy gran 
rendimiento. Est®tica moderna 
y gr§n robustez. Caja de acero. 
Controles directos delante 
con tapa con charnelas. 
Imagen alta resoluci·n y 
funcionamiento con ýjaci·n 
de datos. Asa incorporada. 
Disponible con audio bajo la 
referencia M23A
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 250x220x240mm Å Peso  7,1Kg  
Alimentaci·n 220Vca  Å 800 l²neas

0R�LWR��Yt�HR��R�R����´�����
Botones funciones en la 
parte delantera del monitor. 
Imagenes alta resoluci·n. 
Piloto luminoso de puesta bajo 
tensi·n. Asa de transporte 
integrada. Posibilidad de 
poner en lazada las entradas 
y salidas v²deo gracias a 
un inversor. Disponible 
igualmente con audio bajo la 
referencia M35CA.
!������WH�tVWL��V�
Wp��L��V

Dimensiones 360x310x370mm 
Peso 16Kg Å Alimentaci·n 220Vca

0R�LWR��/&'��R�R���´�
�����X�LR

0���HWRV�R�LR��H�YL�L����L����+
Magnetoscopio que permite grabar im§genes v²deo durante 24H. 2 cabezas v²deo con limpieza autom§tica. 
Restituci·n perfecta de la imagen en color o en blanco y negro (seg¼n la c§mara utilizada). Reloj incorporada. 
Sistema çAUTO-REPEATè y desencadenamiento manual o autom§tico de la grabaci·n gracias al reloj o con 
una se¶al de alarma. TIpo de cassette utilizada : VHS 180.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 360x95x310mm Å Peso 5,4Kg Å  Alimentaci·n 220Vca Å Consumo 19W

&i�����E����R�\��H��R�L���i�E�L����VL���L��R���H������������*+]�����:���������R�LWR��YL�HR������
�������HV

Conecte el monitor a un magnetoscopio para las grabaciones. El alumbrado IR incorporado 
permite obtener im§genes m§s claras, incluso en los lugares m§s obcuros. Posibilidad de 
desactivar la imagen del monitor; barrido autom§tico o manual para varias c§maras ; plazo de 
barrido regulable : 4 o 8 segundas. F§cil de instalar y de conectar. Instale la c§mara sobre una 
mesa o f²jela en la pared. Sistema port§til : posibilidad de alimentaci·n por pilas del monitor y de 
la c§mara. Sistema compatible PAL y NTSC. Las antenas directivas con econom²a importante   
disminuyen las interferencias y garantizan un resultado superior. 
Distancia m§xima de 100m. Alcance ·ptimo : de 20 a 40m
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V�
����Dimensiones c§mara 100x150x90mm Å Peso 1,125Kg con el adaptador 220Vca/12Vcc  

Dimensiones monitor 150x170x190mm Å Peso 1,4Kg con el adaptador 220Vca/12Vcc
Alimentaci·n de la c§mara y del monitor 220Vca/12Vcc o por pilas

OFERTA

OFERTA

> opciones
8 pilas R6P (2 ref. 4R6P) para la c§mara, 10 pilas R14P (5 ref 2R14P) para el mo-
nitor, 1 monitor suplementario blanco y negro (ref. M12S o M23), 1 magnetoscopio 
(ref. 24H o 960H) + 1 cable (ref. RCAM2) + 1 adaptador (ref. BNCRCA), 3 c§maras 
suplementarias B/ (ref. CNSF) o 3 emisores (ref. TXB o TXBP)

Visualizador: sistema 
TFT matriz activa. 
Regulaci·n del 
volumen, color y 
luminosidad. Entrada 
audio/v²deo y salida 
auriculares. 
!������WH�tVWL��V�
Wp��L��V

Dimensiones 
172x116x30mm 
Peso 865gr 
Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 700mA
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ref. M12WN
> opciones
1 c§mara audio suplementaria con objetivo y cable (ref. M12SC), 1 monitor suple-
mentario (ref. M12SN) + 1 alimentaci·n 220/12V 1A (ref. M12ST), 1 magnetoscopio 
de alarma para una grabaci·n v²deo de 24 o 960H (ref. 24H o 960H) + 1 cable (ref. 
RCAM2) + 1 adaptador (ref. BNCRCA) para facilitar la conexi·n.

ref. M12W2
> opciones
larguero c§mara 40 o 100m (ref. CKV40R o CKV100R), magnetoscopio de alarma 
(ref. 24H o 960H) + 1 cable (ref. RCAM4) + 2 adaptadores (ref. BNCRCA)

ref. M31W4

ref. M35CSW

ref. M35QW

ref. M35CASW
> opciones 
1 cable 20 o 40m (ref. CCK20 o CCK40), larguero c§mara de 40 o 
100m (ref. CCK40R o CCK100R), 1 monitor color audio 4 canales 
(ref. M35CS o M35CQ), 1 artes·n de c§mara (ref. CEPM) + 1 soporte 
de artes·n de c§mara (ref. SCI)

ref. CCKQ

���N�Yt�HR�%������´�������������HV���X�LR�

El pack M12WN se compone de :
Å 1 c§mara audio blanco y negro con objetivo, cable y soporte (ref. M12SC)
Å 1 monitor audio blanco y negro 5,5ò 12cm + selector 2 canales (ref. M12SN)
Å 1 alimentaci·n 20Vca 2Vcc 1A (ref. M12ST)
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V��H���R�LWR�

Dimensiones 155x150x220mm Å Peso 1,84Kg Å Alimentaci·n 220/12V Å Consumo 15W
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V��H�����i����

Dimensiones 67x60x40mm Å Peso 650gr Å Alimentaci·n 12Vcc Å Consumo 150mA

���N�Yt�HR�%������´�������������HV��X�LR�
����i����V������R�LWR���R��VH�H�WR���������HV�

El pack M12W2 se compone de :
Å 2 c§maras audio blanco y negro con objetivo y soporte (ref. CKV)
Å 2 cables de 20m para c§mara CKV (ref. CKV20)
Å 1 monitor audio blanco y negro 5,5ò 12cm + selector 2 canales (ref. M12S)
Å 1 alimentaci·n con clavija 230Vca/14Vcc 1.6A (ref. M12T)

���N�Yt�HR�%�����´�������������HV��X�LR
����i����V������R�LWR���R��VH�H�WR���������HV�

El pack M31W4 se compone de :
Å 4 c§maras audio blanco y negro con objetivo y soporte (ref. CKV)
Å 4 cable de 20m para c§mara CKV (ref. CKV20)
Å 1 monitor audio blanco y negro 12ò 31cm + selector 4 canales (ref. M31S)

> opciones comunes a los packs M31W4, M31QW4, M42QW4
larguero c§mara 40 o 100m (ref. CKV40R o CKV100R), artes·n de c§mara (ref. 
CEPM) + soporte de artes·n de c§mara (ref. SCI), magnetoscopio de alarma (ref. 
24H o 960H) + 1 cable (ref. RCAM4) + 2 adaptadores (ref. BNCRCA)

���N�Yt�HR��X�����WH�E����R�\��H��R���´��������
�i����V����L�WH�LR�HV����H[WH�LR�HV��H[WH�VLE�H�����
�i����V������R�LWR�������

El pack se compone de :
     Ā 2 c§maras interiores blanco/negro con objetivo y soporte (ref. CNM) 
     Ā 2 c§maras blanco/negro (ref. CN) + 2 objectivos (ref. 4MM)
     Ā 2 cofrecillos exteriores (ref. CEPM) + 2 soportes (ref. SCI)
     Ā 1 monitor blanco/negro 14ò 35cm (ref. M35) + cuadrante (ref. QN8)

���N�Yt�HR��R�R����´�������X�LR�����i����V��
���L�WH�LR�HV����H[WH�LR�HV��H[WH�VLE�H������i����V�
�����R�LWR���������VH�H�WR���������HV��X�LR

El pack se compone de :
     Ā 2 c§maras interiores color audio con objetivo y soporte (ref. CCAP) 
     Ā 2 c§maras color (ref. CC22014) + 2 objectivos (ref. 4MM)
     Ā 2 cofrecillos exteriores (ref. CEPM) + 2 soportes (ref. SCI)
     Ā 1 monitor color audio 35cm (ref. M35CA) + selector audio (ref. S8CAU)

���N�Yt�HR��R�R����´�������������HV��X�LR�
���&i����������R�LWR���R��VH�H�WR���������HV�

El pack se compone de :
     Ā 1 c§mara color audio con soporte (ref. CCK) + 1 objetivo (ref. 4MM) 
     Ā 1 cable de 20m para c§mara CCK (ref. CCK20)
     Ā 1 monitor color audio 14ò 35cm + selector 4 canales (ref. M35CS)

> opciones
3 c§maras color suplementarias con audio y soporte (ref. CCK) + 3 objetivos (ref. 
4MM) o 3 c§maras color audio con objetivo (ref. CCKQ), 3 cables de 20 o 40m (ref. 
CCK20 o CCK40), larguero c§mara 40 o 100m (ref. CCK40R o CCK100R), ma-
gnetoscopio de alarma (ref. 24H o 960H) + 1 cable (ref. RCAM4) + 2 adaptadores 
(ref. BNCRCA)

&i������R�R���X�LR���9������´���
RE�HWLYR������
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ref. CV3
> opciones
3 pilas alcalinas 1,5Vcc R6P (1 ref. 4R6P), 1 adaptador (ref. T500)

ref. GSMB

ref. DET

ref. 1L4P

> opci·n
1 alimentaci·n 220V/12V 500mA (ref. GSMBT)

!����9���������9�������$
ref. T300
!����9���������9��������$
ref. T1000
�!����9�����9�������$�H��H��H�R���L����R�
ref. T800C

ref. C100��9������9������:

ref. C500
ref. C300��9������9������:

��9������9������:

ref. R1000Aref. R300

���9�������������9$
���9�����������9$

ref. C1000��9������9�������:

���9�����9������$
ref. AL2N

����9�����9������$
ref. AL5

�����9�����9������$
ref. AL8

����9�����9��������$
ref. AL12

����9�����9��������$
ref. AL17

&��EL��R���H�YR]��H�X��E�H
El CV3 dispone de n¼merosos sistemas de regulaci·n : 
volumen, tonalidad de la voz (de grave a agudo), activaci·n 
de la deformaci·n, posibilidad de oirse en el auricular con 
una voz normal o modiýcada. Muy a menudo utilizado para 
transformar una voz de mujer en hombre vice versa. El  
CV3 se conecta r§pidamente entre el puesto telef·nico y el 
aparato telef·nico.
!�����WH�tWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 140x75x20mm Å Peso 200gr 
Alimentaci·n por pila en 4.5V o con adaptador en 220Vca.

'HWH�WR���H�HV�X�K��WH�HIy�L��
Cuando la luz verde se enciende, puede llamar con 
total seguridad sin embargo cuando la luz roja se 
enciende, signiýca que algui®n est§ escuchando su 
conversaci·n en su l²nea telef·nica. Funciona en una 
l²nea telef·nica directa (no funciona  en los aparatos 
conectados con una central telef·nica). Para 
controlar una red telef·nica conectada en una 
central telef·nica, hay que instalar un DET en 
cada l²nea m§s arriba de la central telef·nica.
!�����WH�tWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 70x50x20mm Å Peso 140gr 

$����WR��H�L�WH�IH�H��L�������WH�pIR�R�
*60����:����
Aparato celular de interferencia dotado de una t®cnica ¼nica 
e inteligente que permite crear interferencias entre el aparato 
telef·nico y la base de todo tipo de sistema celular anal·gico 
(AMPS, TACS) o digital (GSM, CDMA, TDMA, PHS, PCS) 
impidiendo la divulgaci·n de informaciones durante reuniones. 
Silencioso, f§cil de utilizar e instalar compleja. Conviene en todo 
los lugares donde la utilizaci·n del m·vil no est® aconsejada 
o est® prohibida tal como los hospitales, centros medicales, 
teatros, cin®, museos, galer²a de arte, bibli·teca, escuelas, 
salas de conferencias y oýcinas etc...parando la utilizaci·n del 
tel®fono en los 3 minutos tras la detecci·n. Alcance ·ptimo : un 
rayo de 5 a 15 metros seg¼n el tipo y la localizaci·n del sistema 
celular.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 98x85x245mm Å Peso 305gr Å Alimentaci·n 12Vcc 
Potencia de emisi·n 20 mW

&H�W����WH�HIy�L������t�H����������WRV
La central telef·nica 1L4P permite 
conectar 4 aparatos telef·nicos 
en una ¼nica l²nea. Este 
modelo dispone de numerosas 
funciones y posibilidades : 
funci·n interfono con mando 
de cerradero, timbres 
intercambiable, transferencia 
de llamada, funci·n 
conferencia, m¼sica de 
espera, aceso directo 
de un aparato al otro, 
seguimientos de las llamadas, 
etc.
Este modelo puede funcionar con 6 aparatos 
gracias a la tarjeta 1L4P2.
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

> opciones
1 tarjeta de extensi·n a 2 aparatos suplementarios (ref. 1L4P2), 1 tarjeta multifunciones 
- fax, numerotaci·n abreviada, etc... - (ref. 1L4PF), 4 o 6 tel®fonos (ref.WT2833), 1 tel®fono 
inal§mbrico (ref. 3800), 1 contestador telef·nico (ref. 8001), 1 pararrayos telef·nicos 
(ref. PFT) o 1 pararrayos sector + tel®fono (ref. PSFT), 1 platina de interfono de calle  
(ref. 1L4PI), 1 cerradero el®ctrico (ref. GAE o GAS), 1 ondulador 220Vca 300VA (ref. 
OND3) para la autonom²a en caso de fallo del sector, 1 rodillo de 100m de cable (ref. 
CM4F), 8 clavijas telef·nicas (ref. RJ11) + 1 alicate (ref. RJ11P)

Alimentaciones con clavijas

Un convertidor permite obtener una tensi·n de 220Vca (con se¶al cuadrada) a partir de una bater²a de coche. Estos convertido-
res est§n predispuestos para la alimentaci·n en 220V de los aparatos de iluminaci·n con incandescencia. Sin embargo, esos 
convertidores no convienen a los aparatos que tienen una alimentaci·n con recorte y una alimentaci·n de motor. 
Cuidado!!!Nunca ponga en marcha un convertidor de vac²o.

Convertidores 12Vcc/220Vca

Alimentaciones 220Vca/12Vcc y 110Vca/12Vcc 

Reguladores de tensi·n

Dos voltmetros indican, en cada momento, 
la tensi·n de entrada y de salida. Margen de 
error : Ñ 5%. Plazo de salida : 3 minutos.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 190x138x108mm Å Peso 1,8Kg
Potencia 300VA

Posee una alarma que se desencadena cuando la 
tensi·n est§ demasiado alta. La regulaci·n puede ser 
regulada manualmente o de manera autom§tica. Dos 
voltmetros indican, en todo momento, la tensi·n de 
entrada y de salida. Margen de error : Ñ 10%. Plazo de 
salida : 3 segundos/3 minutos.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 280x180x140mm Å Peso 5,3Kg
Potencia 1000VA
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ref. CH1C
> opci·n
1 bater²a recargable de 12Vcc 1,2AH (ref. 12V1), 
1 cable de conexi·n (ref. NET1B)

ref. CH2C
> opci·n
1 bater²a recargable 12Vcc 6AH (ref. 12V6), 1 cable (r®f. NET1B) 

%�WH�t���H�����E�H���9������$+

ref. 12V1

%�WH�t���H�����E�H���9����$+

ref. 12V6
!������Wp�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 151x99x64mm Å Peso 2,84Kg
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V�
Dimensiones 97x51x43mm Å Peso 610gr

ref. CH05
> opci·n
1 bater²a recargable 12Vcc 2AH (ref. 12V2) o 1 bater²a 
12Vcc 6AH (ref. 12V6), 1 cable (r®f. NET1B)

ref. CH4 �����$�
ref. CH10 ���$�
ref. CH15����$�

ref. TR500
ref. TRP

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones Ï64x285mm Å Peso 330gr

ref. T3R20
> opciones
3 pilas alcalinas 1,5Vcc (2 ref. 2R20P)

¶  aluminio
¶ bombilla krypton intensidad alta 

¶  haz regulable
 ¶  ýnici·n durable, resiste a los rasgu¶os

¶ resiste al agua y a los choques 
¶ blister con bombilla de recambio 

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones Ï57x43.5mm Å Peso 570gr

ref. T5R20
> opciones
5 pilas alcalinas 1,5Vcc (3 ref. 2R20P)

�L��������L������9���/5������V���
ref. 2R20P

�L���H���XHYR���Wi�R�R�������H������i�L��V��R���iV��H��������R�X�WRV

Autonom²a : 4 minutos con un PC y una 
pantalla 15ò.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 85x150x330mm Å Peso 4,8Kg
Potencia 300VA
Disponible en 500VA con la ref OND5 y en 
1000VA con la ref OND1

&�����R�
���9�������9������$

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 115x95x42mm Å Peso 460gr
Alimentaci·n 220Vca
Corriente m§xima 0,5A (bajo 12Vcc)

&RI�H�L��R�������R�����9�������9����$

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 148x224x62mm 
Peso 1,47Kg
Alimentaci·n 220Vca
Corriente m§xima 1A (sous 12Vcc)

&RI�H�L��R�������R�����9�������9����$

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 168x234x80mm 
Peso 2,2Kg
Alimentaci·n 220Vca
Corriente m§xima 2A (sous 
12Vcc)

&�����R��
���9�������9����$

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 140x110x195mm 
Peso 3,16Kg
Alimentaci·n 220Vca
Corriente m§ximo 4A (bajo 12Vcc) 
Disponible en 10A bajo la ref CH10 y 
15A bajo la ref CH15

$�WR��K���H�����E�H�K��y�H���������������H��V
ÅBater²a recargable de 6V incorporada Å resiste 
a las inclemencias Å interruptor momentaneo 
con cierre en la posici·n ON o OFF Å bater²a a 
recargar con un cargador sector o con la clavija 
encededor de su coche Å bater²a y bombilla 
que se pueden reemplazar Å bombilla halogena 
quartz de 25W Å caja antichoque de pl§sticoÅ 
cargador sector y adaptador de coche incluidos
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï130x230mm Å Peso 1,46Kg 
Alimentaci·n 220Vca/12Vcc

$�WR��K���H�����E�H��R��H��KXIH����9

¶ recargable 
¶  conexi·n directa con en el 

enchufe de corriente 
¶ autonom²a : unos 50 min. 

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 46.5x30x111mm Å Peso 100gr 
Alimentaci·n 220Vca

$�WR��K��EL���WH�L��
��5��

$�WR��K���H���X�L�LR��REXVW����5��

ref. OND3 ����9$�
ref. OND5 ����9$�
ref. OND1 �����9$�
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ref. TS214R

ref. V220
> opci·n
bombilla de recambio (ref. A2207W)

ref. PPH

ref. HR150
ref. LSG
> opci·n
un cargador (ref. T1000)

ref. PS
ref. PFT
ref. PFT2

ref. CD

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 159x310x23mm Å Peso 610gr

ref. OUT25
&�����R��������Wy�������YHV
ref. CAD25

&�����R���������LI��V
ref. CAD25C

&�����R��������Wy�������YHV
ref. CAD50

&H��R�R��H�VH�X�L���

ref. VERROU

!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones Lega¶a : 59x87x22mm 
Dimensiones Canon : Ï23x38mm
Dimensiones Larguero : 36x87x22mm
Peso 640gr  

�L���H����XHYR���Wi�R�R�������H�������i�L��V��R���iV��H��������R�X�WRV�

$�X�E���LH�WR��H�VR�R��R�
�H�����E�H����9��:

A la vez tubo de ne·n, l§mpara 
antorcha y parpedeor, este 
alumbramiento de socorro recargable 
le acompa¶ar§ por todas partes, en 
la casa, en el coche, en camping. 
Conectado al suministro de 
alimentaci·n, el TS214R mantiene 
la carga de sus acumuladores y, en 
cuanto se interrupta el corriente, se 
enciende de manera autom§tica. 
Compacto, poco voluminoso, tiene 
una correa de transporte que permite 
ýjarlo a la pared. Durante el transporte, 
el cable 220Vca estar§ situado en el 
mango. Autonom²a : 2 horas.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 110x335x48mm
Peso  830gr Å Alimentaci·n 220Vca

(��KXIH�IRWRH�p�W�L�R
Enchufe con c®lula fotoel®ctrica que permite el 
alumbrado de una l§mpara 
al atardecer. 
C®lula orientable para evitar 
la inþuencia de la l§mpara. 
S·lo la claridad pilotar§ este 
enchufe que se alimenta 
en 220Vca y que puede 
soportar una carga de 
460W.
!������WH�tVWL��V
�Wp��L��V
Dimensiones 56x85x56mm 
Peso 140gr 
Alimentaci·n 220Vca

/�����L�����H��R�KH��XWR�iWL��
La lamparilla se enciende al atardecer y se apaga al 
amanecer gracias a su c®lula fotoel®ctrica. Alumbra 
su escalera, su habitaci·n, su garaje, etc. y tiene 
la posibilidad de quedar encendida toda la noche 
gracias a su consumo d®bil. Suministrado con una 
bombilla.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 43x115x30mm Å Peso 79gr
Alimentaci·n 220Vca Å Potente 7,5W

��R\H�WR��K��y�H�R�H[WH�LR�
�R�����������:

El HR150 alumbra y detecta toda presencia 
alrededor de la casa, delante de su garage 
o verja, etc. Utilizaci·n exterior (herm®tico). 
Funciona d²a y noche por potenciometro.  
Regulaci·n del tiempo de alumbramiento entre 
10s y 3min. Deteci·n de tipo de detecetor por 
infrarrojos. Radar orientable. Distancia de 
detecci·n : 15m. Angulo de detecci·n  : 110Á. 
Regulaci·n de la sensibilidad del radar y del 
interruptor crepuscular. El HR150 se entrega con 
una bombilla hal·gena de 150W.
!�����WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 140x200x130mm Å Pso 812gr
Alimentaci·n 220Vca Å Potencia 150W

> opci·n
1 tubo hal·geno 150W de recambio (ref. H150)

/i������VR�������9�����$�
������R�H�R

Esta l§mpara solar es para los 
jardines y las calles. Tiene que ser 
instalada frente alsol. Dispone de 
un acumulador de 2,4V / 600mA 
y un panel solar que le permite 
almacenar la energ²a de la luz del 
d²a y restituir automaticamente, 
al atardecer gracias a una c®lula 
foto el®ctrica, un alumbramiento 
ambarina. La autonom²a puede 
ser de 8 horas con plena 
carga. Posibilidad de recargar 
r§pidamente con un cargador en 
opci·n  (ref. T1000). Caja de ABS 
herm®tica. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones Ï95x200mm
Peso 510gr 

�������\RV��R�����YL��
Protege sus aparatos el®ctricos (TV, HiFi, micro ordenador, 
etc.) de la manera m§s eýcaz y sobre todo m§s f§cil 
dotandole del pararrayos PS. El rayo y las subidas de 
tensi·n de la red no tendr§n ninguna consecuencia 
destructora en su instalaci·n. F§cil de instalar : a intercalar 
entre el enchufe del suministro el®ctrico y los aparatos a 
proteger. Eýcaz : resiste a la corriente de circulaci·n de 
1500 amprios. Piloto luminoso de puesta bajo tensi·n. 
Caja de ABS (UL94VO). 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 53x73x35mm Å Poids 90gr Å Alimentaci·n 220Vca 
Intensidad m§xima 10/16A

�������\RV�WH�HIy�L�R����t�H�
Sirve para proteger los aparatos conectados a la 
red telef·nica (tel®fono, contestador, fax, modem, 
transmisor telef·nico, etc.). Conexi·n por borne 
con tornillos en serie. Este dispositivo resiste a una 
corriente de 7 000 amperios.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 73x100x26mm Å Peso 120gr 

&R���RE��R���L�LW��
Este comprobador digital de tipo de f²sico en el colegio y 
para numerosos trabajos. Funciones :  volt²metro alternativo 
o continuo. Vizualizaci·n digital con cristales l²quidos. El 
controlador digital CD se entrega con 2 cables y 2 tecla.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 70x125x24mm Å Peso 170gr Å Alimentaci·n 9Vcc 

&�����R����W�����KH����LH�W�V�

OFERTA
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ref. JM1
ref. DMEP
> opci·n
2 pilas alcalinas 1.5Vcc (ref. P15V)

ref. MW355

ref. DFP5
> opci·n
1 pila alcalina (ref. P9VA)

ref. DM5

ref. T4462 ��R�����HV�
> opciones
6 pilas alcalinas 1,5Vcc R6P (2 ref. 4R6P) o 6 bater²as recargables 1,2Vcc R6 (2 ref. 4R6) + 
1 cargador de bater²as (ref. MW398). Las bater²as tienen que estar sacadas del walkie talkie 
para estar recargadas en el MW398

ref. DFBN

ref. M5W
> opci·n
4 pilas alcalinas 1,5Vcc (2 ref. 2R20P) o 4 bater²as recargables (2 ref. 2R20)

ref. SDFB

*H�H�RV
Este par de gemelos muy pr§ctico, 
ligero y poco voluminoso le acompa¶ar§ 
durante sus escapatorias a la monta¶a, 
a la playa as² como al teatro. Dispone de 
reguladores de claridad de la imag®n y 
una cincha de transporte.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 103x92x32mm Å Peso 220gr 
Focal 21 Å Aumento 8 veces

'HWH�WR���L��R�HV�t����i�����+)��*60�����
Este aparato detecta las c§maras inal§mbricas, los 
tel®fonos celulares, los micros esp²as todo aparato que 
emite frecuencias radio entre 5MHz y 3GHz. LEDs y 
zumbador de indicaci·n de funcionamiento y de detecci·n. 
Modo silencioso. Indicaci·n de pilas d®biles. Regulador de 
sensibilidad. Detecci·n directiva.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 53x85x22mm Å Peso 130gr Å Alimentaci·n 3Vcc 

'HWH�WR���H�KXL��V��H��L��RR���V
Este aparato permite detectar las huidas para todos 
los microondas. Basta con acercarlo a la puerta del 
microndas y las juntas de hermeticidad. Cuando 
detecta una huida, la aguja del galvan·metro pasa 
del verde al rojo.
La veriýcaci·n es r§pida . 
El detector no necesita alimentaci·n.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 44x99x21mm Å Peso 24gr

'HWH�WR���H��HW��������H[��Y��Ly�

Detector manual para objetos met§licos. Permite hacer una excavaci·n selectiva 
sobre una persona sin tocarla para saber si est§ armada (cuchillo, armas). 
Se¶alizaci·n por pilotos y se¶al sonora. Frecuencia de funcionamiento 22.5KHz. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V
Dimensiones 356x156x52mm Å Peso 400gr Å Alimentaci·n 9Vcc por pila 

'HWH�WR���H��HW���VH�L���RIHVLR���
El DM5 es un modelo soýsticado de detector de 
metal. Efectivamente, posea un visor que permite 
ajustar la sensibilidad y distinguir los materiales 
ferrosos de los que no lo son. Dispone tambi®n de un 
mango ajustable para mejorar la conmodidad, muy 
¼til si la busqueda dura mucho tiempo. Tiene un cable 
herm®tico que le permite prospectar en los aguas 
pocos profundos. Su cabeza buscadora de aluminio, 
mide 16,5 cm de diametro. Su brazo telescopico 
(que puede alargarse hasta 1,10 m), su estriada de 
detecci·n y sus dos reguladores de sensibilidad le 
permiten adaptarse a todos los suelos y a todos los 
tipos de onjetos (cualquiera sue sea su tama¶o o que 
sea ferroso o no). Dispone de un enchufe jack para 
la conexi·n de un casco y de un vu metro con aguja 
para una gran precisi·n. Detecta una moneda de 2ú 
a 5cm.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï165x650mm Å Peso 1,2Kg
Alimentaci·n 9Vcc

:��NLH����NLH�����0+]��������HV��H�������N��

Dise¶o profesional con una recepci·n perfecta y un anteojo (hasta 3km). Ideal 
para la comunicaci·n en el exterior (alpinismo, paseo en barco, cicloturismo, 
trekking, etc). Selecci·n externa de 8 canales. Autonom²a de 30 horas con pilas 
LR6. Vizualizaci·n con LEDs. ¶ 1 emisor / 1 receptor Personal M·vil Radio ¶ PMR : 
8 canales / 446MHz /8 Canales ¶ bot·n ócallô  ¶ espacio : m§x. 3km ¶ se¶al sonora 
¶ vizualizaci·n con LEDs ¶ indicaci·n para pila d®bil ¶ jack 2.5mm para micr·fono / 
auricular externo ¶ entregado con 2 micr·fonos / auricular
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 53x153x38mm Å Peso 300gr Å Alimentaci·n 4,5Vcc

'HWH�WR���H�EL��HWHV�I��VRV����9��
Este detector de billetes falsos es para una utilizaci·n cotidiano. El DFBN se 
conecta al sector y  viene con su tubo az¼l con ultravioletas. 
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones 163x128x65mm Å Peso 420gr Å Alimentaci·n 220Vca

%R�t���IR��HWH�WR���H�EL��HWHV�I��VRV�
�HV�H�L���(8526�

 Permite detectar f§cilmente los billetes falsos marcando los billetes a veriýcar y 
si el color amarillo aparece, es un billete verdadero. En cambio, si el color es casta¶o, 
es falso. Este bol²grafo funciona para los billetes aparecidos desde 1959.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensi·n 130x10mm Å Peso 10gr

0H�iIR�R��:
Cobertura sonora : 150 ¨ 300m.
Entregado con una cincha de transporte.
!������WH�tVWL��V�Wp��L��V

Dimensiones Ï130x190mm
Peso 600gr
Potencia m§ximal 5W
Alimentaci·n 6Vcc

OFERTA

> opciones
6 pilas alcalinas 1,5Vcc R6P (2 ref. 4R6P) o 6 bater²as recargables 1,2Vcc R6 (2 
ref. 4R6), 1 casco de escucha (ref. DMPC)  o 1 auricular  (ref. HPD2), 1 piolet (ref. 
DMO), 1 cincha de transporte (ref. DMH)
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